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АПК АСн БШД Модель 3 — абонентская  
станция носимая (модификация «планшет») 
беспроводного широкополосного доступа, 
обеспечивающая поддержку специальной 
связи в диапазоне частот 350-400 МГц и 
LTE450 (b31).

Абонентская станция разработана на 
базе мобильного компьютера MIG T10 х86, 
предназначенного для автоматизации 
работы полевого персонала в самых 
суровых условиях эксплуатации.  

Ключевые особенности:

•	 низкотемпературный съёмный 
аккумулятор;

•	 поддержка диапазона частот 350-400 МГц 
или LTE450 (b31);

•	 ударопрочный экран 10 дюймов;

•	 эргономичная конструкция;

•	 наличие декларации о соответствии 
средств связи. 
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Технические характеристики  АПК АСн БШД Модель 4
 

ОПЕРАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА

Windows 10

ПРОЦЕССОР Intel Celeron N3450, 4 ядра, до 2,2 ГГц

ПАМЯТЬ RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ

ДИСПЛЕЙ
10 дюймов, 1920*1200 (FHD), ударопрочный, с повышенной 
читаемостью на солнце

КАМЕРА Передняя: 5 МП, задняя: 8 МП, автофокус, вспышка

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
1 сим-карта, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE). 

2G/3G/4G (LTE) или Band 31 (LTE 450), или LTE 350-400 МГц

КОММУНИКАЦИИ
USB Type С, USB Type A*2, micro HDMI, NFC 13,56 МГц, карта 

MicroSD до 256 ГБ, внешний порт расширения Pogo-pin

УПРАВЛЕНИЕ  

Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения 

громкости, кнопка уменьшения громкости, 4 программируемые 

функциональные клавиши

НАВИГАЦИЯ
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного при-

ёма не менее двух навигационных систем

АККУМУЛЯТОР
Литий-полимерный 44,46 Втч, съёмный, морозостойкий, горя-

чая замена

РАЗМЕРЫ И ВЕС
Не более 265 x 266 x 24 мм, не более 1100 г (в зависимости от 

комплектации)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
От -20 °C до +60 °С; 

от -30 °C до +70 °C — диапазон хранения

ГАРАНТИЯ Базовая гарантия 1 год


